Het Schouwspel- I-Frame gas inbouwhaardeiWoonstation

U vindt hier verschillende modellen inbouw gashaardan het model I-Frame van de fabrikant Helex.
Hieronder ziet u afbeeldingen, technische inforeati de bijbehorende fabrieks prijslijst.
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I-Frame model 140-38 panorama, gas inbouwhaard

|I-Frame serie
140 38 Panorama

Technische informatie:

Gassoort GA;; dgas éﬁza{;dgas Propaan|

Max. verbruik in

m3/uur(kg/uur prop) 1,54 1,34 0,92

Nom.belasting in kW 13,8 13,7 11,9

Nom.vermogen in kW 9,9 9,4 7,9 e

Ren_d er_nent in % 72 68 67 HB/AB= Hand-en agfetandbediening semi automaat

Bediening AB+TH AB= Afstandbediening volautomaat

[Type toestel C11/C31 gesloten*® TH= Thermostaat

Diameter aansluitstut in mm HLXCC 130/200 TT= Tiptoetsbediening in toestel

Bijzonderheden Optioneel leverbaar met: Nactinis -2 resie Neriadnd
Lamellen (20cm breed) wandset]  aardgas G20 voor Belgie




I-Frame model 73-65 gashaard ingebouwd in een scinoadel livorno 83

|I-Frame serie
7365 steenmotief met Livorno 83

Technische informatie:

Technische gegevens I-Frame

Aardgas  Aardgas

Gassoort G25 G20 Propaan
Max. verbruik in
m3/uur(kg/uur prop) - L 0t
Nom.belasting in kW 9,5 9,1 7l
Nom.vermogen in kW 7 6,8 553,
Rendement in % 75 75 74
Bediening AB+TH
Type toestel C11/C31 gesloten*®
Diameter aansluitstut in mm HLXCC 100/150
Bijzonderheden Leverbaar met:
* Steenmotief
wandset _ HB= Handbediening
* Tegelmotief HB/AB= Hand-en afstandbediening semi automaat
wandset AB= Afstandbediening volautomaat
* | amellen TH= Thermostaat
wandset TT= Tiptoetsbediening in toestel
* Haardplaat Aardgas G25 voor Mederland

* Vuurbokken Aardgas G20 voor Belgie



I-Frame model 63-45 panorama, gas inbouwhaardriaat plaatstaal

I-Frame serie

63 45 Panorama

Technische informatie:

Aardgas | Aardgas
Gassoort Go5 9 G20 g Propaan
Max. verbruik in
m3/uur(kg/uur
prop) 0,91 0,82 0,5
Nom.belasting in
kw 88 9,3 84
Nom.vermogen in
kw 6,6 6,9 6,3
Rendement in % 75 75 75
Bediening AB+TH
Type toestel C11/C31 gesloten*
Diameter
@ansluitstut in mm e ey
Bijzonderheden Optioneel leverbaar met:

Lamellen breed

Pebbles

Ondersteuningsijzer+trekstangen

HB= Handbediening

HB/AB= Hand-en afstandbediening semi automaat
AB= Afstandbediening volautomaat

TH= Thermostaat

TT= Tiptoetsbediening in toestel

Aardgas G25 voor Nederland
Aardgas G20 voor Belgie



I-Frame model 73-38 met lamellen achterwand, glasuwhaard

|I-Frame serie
7338 met Lamellen

Technische informatie:

Technische gegevens I-Frame
Aardgas  Aardgas

Gassoort G25 G20 Propaan
Max. verbruik in
m3/uur(kg/uur prop) st e L
Nom.belasting in kW 9,5 9,1 7,1
Nom.vermogen in kW 7 6,8 5,3
Rendement in % 75 75 74
Bediening AB+TH
Type toestel C11/C31 gesloten*®
Diameter aansluitstut in mm HLXCC 100/150
Bijzonderheden Leverbaar met:
* Steenmotief
wandset HB= Handbediening
* Tegelmotief HB/AB= Hand-en afstandbediening semi automaat
wandset %E= _l;f\hfstandhteditening volautomaat
* = Ermaostaal
TaIIaeT S TT= Tiptoetsbediening in toestel
* Haardplaat Aardgas G25 voor Nederland

* Vuurbokken Aardgas G20 voor Belgie



I-Frame model 100-38 hoek model,

|I-Frame serie

100 38 Hoek

Technische informatie:

Gassoort é\;{r}dgas é\;&dgas Propaan|
Max. verbruik in m3/uur(kg/uur

prop) 1.2 1,11 0,73
MNom. belasting in KW 10,7 11,5 9,35
MNom.vermogen in KW 72 7,9 6,8
Rendement in % 67 67 72
Bediening AB+TH

[Type toestel C11/C31 gesloten™
Diameter aansluitstut in mm HLXCC 130/200
Bijzonderheden Optioneel leverbaar met:

Lamellen breed

Pebbles vuurbed

Carrara vuurbed

Ondersteuningsijzer+trekstangen

plaatstalen igasuwhaard

HB= Handbediening

HB/AB= Hand-en afstandbediening semi automaat
AB= Afstandbediening volautomaat

TH= Thermostaat

TT= Tiptoetsbediening in toestel

Aardgas G25 voor Mederland
Aardgas G20 voor Belgie



I-Frame model 100-38 panorama, gas inbouwhaard

|I-Frame serie

100 38 Panorama

Technische informatie:

Gassoort é\;{r}dgas é\;édgas Propaan|
Max_ verbruik in m3/uur(kg/uur

prop) 1.2 1,11 0,73
Mom_ belasting in KW 10,7 11,5 9,35
Nom vermogen in kKW 72 79 6.8
Rendement in % 67 67 Tife
Bediening AB+TH

Type toestel C11/C31 gesloten®
Diameter aansluitstut in mm HLXCC 130/200
Bijzonderheden Optioneel leverbaar met:

Lamellen breed

Pebbles vuurbed

Carrara vuurbed

(Ondersteuningsijzer+trekstangen

HB= Handbediening

HB/AB= Hand-en afstandbediening semi automaat
AB= Afstandbediening volautomaat

TH= Thermostaat

TT= Tiptoetsbediening in toestel

Aardgas G25 voor Nederland
Aardgas G20 voor Belgie



I-Frame model 100-38 front, gas inbouwhaard metdstammen

|I-Frame serie

10038 met stammen

Technische informatie:

Gassoort GA;; dgas éﬁ;t;dgas Propaan
Max. verbruik in

m3/uur(kg/uur prop) o ol e
Nom.belasting in kW 10,7 1% 9,35
Nom.vermogen in kKW 7 7,9 6,8
Rendement in % 67 67 72
Bediening AB+TH

[Type toestel C11/C31 gesloten*®
Diameter aansluitstut in mm HLXCC 130/200
Bijzonderheden Optioneel leverbaar met:

Lamellen (20cm breed) wandset

HB= Handbediening

HB/AB= Hand-en afstandbediening semi automaat
AB= Afstandbediening volautomaat

TH= Thermostaat

TT= Tiptoetsbediening in toestel

Aardgas G25 voor Mederland
Aardgas G20 voor Belgie



I-Frame model 100-38 tunnelhaard, inbouwhaardasp doorkijk model

Technische gegevens en prijzen

4 I-Frame 73 38/73 68 I-Frame 63 45 pano/hoek | I-Frame 100 38 front/hoek/pano I-Frame 120 38 / tunnel I-Frame 140 38

Gassoort Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas Propaan

G625 G20 G31 G25 G20 631 G25 G20 G31 G25 G20 G631 G25 G20 G31
Max verbruik m3/uur 1,18 0,9 0,43 0,91 0,82 05 1,2 1,11 0,73 1,33 1,26 0,76 1,54 1,34 0,92
Nom. Belasting in kW 9,5 9,1 7,1 8,8 9,3 8,4 10,7 11,5 9,35 11,8 13 10 13,8 13,7 11,9
Nom. Vermegen in kW 7 6,8 53 6,6 6,9 6,3 7.2 7,9 6,8 8,4 9.4 7 9,9 9,4 7,9
Rendement 75 75 74 75 15 75 67 67 72 n 72 72 72 68 67
Bediening AB+TH AB+TH AB+TH AB+TH AB+TH

Type toestel

C11/C31 gesloten*

C11/C31 gesloten*

C11/C31 gesloten*

C11/C31 gesloten*

C11/C31 gesloten*

Diameter aansluitstut in mm

HLXCC 100/150

HLXCC 100,150

HLXCC 130/200

HLXCC 130/200

HLXCC 130/200

Bijzonderheden

Optioneel leverbaar met:

* 1Jsselsteenmotief wandset
* Tegelsteenmotief wandset
* Lamellen wandset

* Haardplaat

* Vuurbokken

Optioneel leverbaar met:

- Brede lamellen

- Pebbles

- Carrara steentjes

- Ondersteuningsijzer +
trekstangen

Optioneel leverbaar met:

- Brede lamellen

- Pebbles

- Carrara steentjes

- Ondersteuningsijzer +
trekstangen

Optioneel leverbaar met:
- Brede lamellen

- Pebbles

- Carrara steentjes

Optioneel leverbaar met:
- Brede lamellen

- Pebbles

- Carrara steentjes




Een inbouwhaard wordt geplaatst op de daarvooekiitzen en geschikte brandveilige plek, de gashaardt gekoppeld
aan de gasleiding en het rookkanaal wordt ter pdaadngelegd of de haard wordt aangesloten opestamand kanaal. De
luchtkast wordt doormiddel van flexibele buizen gesioten op roosters, hierna wordt het geheel ombaonet brandvrije
platen en keurig afgewerkt. De aangezogen luchtitw@rwarmd en via de buizen en roosters aan dekafgegeven.

Het SchouwSpel is gevestigd in het voormaligeatatan Vogelenzang Bennebroek ten zuiden van Haarlem februari 2011



